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Il profilo per giunti di dilatazione APU-Profili per giunti di dilatazione PUR-FIX si utilizza 
nei giunti dei sistemi di isolamento a cappotto. Per la realizzazione a filo di un perfetto 
bordo dell’intonaco è possibile utilizzare il profilo in superficie e agli angoli interni.

Il profilo è costituito da 2 listelli in plastica su ognuno dei quali è saldata una striscia in 
rete. Tra i due profili sono collocati due nastri di guarnizione in PUR che, una volta rimos-
sa la linguetta di attivazione rossa, si decomprimono formando un raccordo mobile e a 
tenuta di pioggia battente. I nastri isolanti in PUR sono ribattuti in lunghezza nei profili 
e contengono una sezione sporgente. In corrispondenza del punto di giunzione, questa 
caratteristica garantisce una sigillatura sicura. I traversini in rete del profilo sono collegati 
in modo flessibile, rendendo possibile la lavorazione del profilo sia in superficie che negli 
angoli interni.
Alla fine delle operazioni di intonacatura e dopo aver rimosso la linguetta protettiva e di 
attivazione, si ottiene una netta separazione dell’intonaco.

Profili per giunti  
di dilatazione

PUR-FIX
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Versione

NR. ARTICOLO �LUNG-
HEZZA

PEZZI PER  
CONFEZIONE

PESO
(Per UI)

Profili per giunti di dilatazione PUR-FIX
W59

Con rete di 12,5 cm W59-2000 2,0 m 10 profili = 20 m 4,5 kg

Caratteristiche

PROFILI PER GIUNTI DI DILATAZIONE PUR-FIX

Materiale 	 PVC rigido come da DIN-16941

Linguetta protettiva 	 Rimovibile con giunto morbido in TPE e nastro biadesivo	

Fissaggio 	 Chiodi in plastica Z21 (opzionali)

Guarnizione 	 2x nastro di guarnizione in PUR 10 mm Tipo BG1
	� Impermeabile alla pioggia per un giunto di circa 12 mm  

(dilatazione fino a ca. 8 mm, compressione fino a ca. 4 mm)

Rete 	� Min. 160 g/m2 omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto
	� Larghezza 2 x 12,5 cm – LM 4 x 4 mm 
	� Saldatura a ultrasuoni

Accessori 	� Z19-0000 Connettori a innesto (1 busta)

Accessori opzionali 	� Z21 Chiodi in plastica

Informazioni importanti

Conservazione Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.

Altre applicazioni Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo 
previo accordo con il produttore dell’intonaco o del sistema di isolamento termico a 
cappotto.

Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre  
“Indicazioni generali”
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Sk-Band 
12 mm 

weiches 
TPE

2x PUR-Dichtband 
10 mm (BG1)

2x PE-Band 
6x1 mm
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Particolari

Sezione in mm Funzione

Disegno di applicazione

Connettori  
a innesto

Nastro  
adesivo  
12 mm

2 x nastro di guarnizione  
in PUR 10 mm (BG1)

2 x nastro PE  
6 x 1 mm 

TPE  
morbido


