APU

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Connettori angolari

Per angoli interni ed esterni

Con i connettori angolari APU-Eckverbindern Z18-i (per angoli interni) e Z18-a

(per angoli esterni] & possibile realizzare strutture angolari precise e pulite in modo
semplice e rapido.

| perni destro e sinistro del connettore angolare vengono inseriti nei rispettivi profili
collegati tra loro.

Tutti i bordi dei profili si chiudono quindi a filo tra loro.
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Versione
NR. ARTICOLO UNITA DI IMBALLAGGIO PESO
(PERUI)
Connettori a angolo
m Fiir W40-0 / W61-0 / W66-0
Angoli interni Z18-0-1010i ) 0,6 kg
. 100 pezzi el
Angoli esterni Z18-0-1010a 10 buste per cartone 0,6kg
m Fiir W40-1/W61-1/W66-1
Angoli interni Z18-1-1010i ) 0,5kg
. 100 pezzi el
Angoli esterni Z18-1-1010a 10 buste per cartone 0,5kg
m Fiir W40-2 /Wé1-2 / W66-2 | W67-2
Angoli interni Z18-2-1010i ) 0,5kg
. 100 pezzi el
Angoli esterni Z18-2-1010a 10 buste per cartone U,5kg
718-4
m Fiir W40-4 / W61-4 [ W66-4
Angoli interni Z18-4-1010i ) 0,5kg
. 100 pezzi el
Angoli esterni Z18-4-1010a 10 buste per cartone 0,5 kg
Caratteristiche
CONNETTORE ANGOLARE
Materiale m Plastica
Adatto per Connettore angolare
W40-0 Profilo di chiusura Abschlussprofil DROP-TEX-ZERO
W61-0 Guida per zoccolo SOLI-TEX-ZERO
W66-0 Guida per zoccolo SOKA-TEX-ZERO
Connettore angolare
W40-1 Profilo di chiusura Abschlussprofil DROP-TEX-UNO
W61-1 Guida per zoccolo SOLI-TEX-UNO
W66-1 Guida per zoccolo SOKA-TEX-UNO
Connettore angolare
W40-2 Profilo di chiusura DROP-TEX-DUE
Wé1-2 Guida per zoccolo SOLI-TEX-DUE
W66-2 Profilo per bordi delle fughe SOKA-TEX-DUE
W67-2 Profilo per bordi delle fughe SOKA-FIX-DUE E
|—
Connettore angolare 8
W40-4 Profilo di chiusura DROP-TEX- QUATTRO g
Wé61-4 Guida per zoccolo SOLI-TEX-QUATTRO o
Wéb-4 Guida per zoccolo SOKA-TEX-QUATTRO g
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