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Profili per giunti  
di dilatazione

PUR-FIX

Il profilo per giunti di dilatazione APU-Profili per 
giunti di dilatazione PUR-FIX si utilizza nei giunti 
dei sistemi di isolamento a cappotto. Per la rea-
lizzazione a filo di un perfetto bordo dell’intonaco 
è possibile utilizzare il profilo in superficie e agli 
angoli interni.

Il profilo è costituito da 2 listelli in plastica su ognu-
no dei quali è saldata una striscia in rete. Tra i due 
profili sono collocati due nastri di guarnizione in 
PUR che, una volta rimossa la linguetta di attivazio-
ne rossa, si decomprimono formando un raccordo 

mobile e a tenuta di pioggia battente. I nastri isolanti 
in PUR sono ribattuti in lunghezza nei profili e con-
tengono una sezione sporgente. In corrispondenza 
del punto di giunzione, questa caratteristica garan-
tisce una sigillatura sicura. I traversini in rete del 
profilo sono collegati in modo flessibile, rendendo 
possibile la lavorazione del profilo sia in superficie 
che negli angoli interni.
Alla fine delle operazioni di intonacatura e dopo aver 
rimosso la linguetta protettiva e di attivazione, si 
ottiene una netta separazione dell’intonaco.

Connettori  
a innesto
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Lavorazione

1 	� Installare l’isolamento come da indicazioni del 
produttore (giunto tra i pannelli isolanti di circa 
15 mm) Per la formazione degli angoli, tagliare 
l’isolante a 45 gradi e installare lasciando lo 
spazio previsto

2 	� Tagliare il profilo alla misura desiderata con 
un utensile adatto (ad esempio forbici per 
profili Z10).

3 	� Collegare il profilo con il connettore a innesto 
(Z19) fornito nella confezione (se necessario 
tagliare il nastro di guarnizione in PUR).

4 	� Stendere l’armatura a destra e a sinistra dei 
giunti del materiale isolante per ca. 15 cm. 
Se necessario, fissare ulteriormente il profilo nel 
materiale isolante con chiodi in plastica (Z21)

5 	� Inserire il profilo a tutta superficie nell'armatura 
e posizionarlo correttamente a filo

6 	� Tendere la rete per superfici fino al bordo 
dell’intonaco e tagliarla

7 	� Stendere l’intonaco di copertura dopo aver atteso 
il necessario periodo di posa

8 	� Rimuovere la linguetta protettiva e la linguetta di 
attivazione rossa.

Informazioni importanti

	� Durante la lavorazione, la temperatura della 
superficie deve essere di almeno +5 °C e non 
deve superare +40 °C.

	� I profili con tessuto devono essere stuccati subito 
dopo l’installazione sul componente architetto-
nico e poi protetti dagli agenti atmosferici (ad 
esempio sole o vento).

	� Rispettare le istruzioni di lavorazione del 
rispettivo produttore dell’intonaco.


