
 

 

 
 

K U R Z B E R I C H T   Nr. 2024-18-0619-K1 Version 1.de 
Bewegungsaufnahme von Anschlussprofilen nach ÖNORM B 6400-2 Ausgabe: 2017-09-01 
„Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), Teil 2: Produkte. Prüfungen und 
Anforderungen“ 

Antragsteller APU AG 
Rheinweg 7 
8200 Schaffhausen 

 SCHWEIZ 
Bauart Gewebeanputzdichtleiste aus PVC mit integriertem PUR-Dichtband. 
Produktbezeichnung W38pro-K APU Gewebeleiste PUR FIX-pro-K 
Eigenschaft Gewebeanputzleisten obiger Bauart weisen gemäß Prüfbericht Nr. 2024-

18-0619-B1 nach ÖNORM B 6400-2 Ausgabe: 2017-09-01 „Außenwand-
Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), Teil 2: Produkte. Prüfungen und 
Anforderungen“ nachfolgende Beständigkeit gegen mechanische Wechsel-
lasten auf: 

Prüfung Anzahl der 
Prüfzyklen Klassifizierung 

Dehnung/Stauchung +3,5mm/-2,0mm 3000 Klasse III erfüllt 
Scherung in Längsrichtung +4,0mm/-4,0mm 3000 Klasse III erfüllt 
Scherung in Querrichtung +2,0mm/-2,0mm 3000 Klasse III erfüllt 

Klassifizierung: Klasse III gemäß ÖNORM B 6400-2 Ausgabe: 2017-09-01 
Gültigkeit Laufzeit ÖNORM B 6400-2 Ausgabe: 2017-09-01 

 

 

 

 

Anlage: Zeichnung „Gewebanputzleiste W38pro-K“  

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger       Stephanskirchen Dipl.-Ing. (FH) Harald Kopp 
Prüfstellenleiter           19.12.2024 Sachbearbeiter 
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